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beige.box - architektur+gestaltung

2003 gegrundet, sitzt die beige.box seit Juli 2011 auf der Ritter-
strafe 8 in der Dusseldorfer Altstadt und bietet alle Leistungen in
den Bereichen Neubau, Umbau, Erweiterung, Sanierung /
Revitalisierung und Innenausbau / Raumgestaltung an, wie sie
individuell von privaten oder kommerziellen Bauherren gewdnscht
werden: Beratung, Machbarkeitsstudien, Planung, Ausschrei-
bung, Organisation und Uberwachung der Realisierung, alles aus
einer Hand.

Neben der Neubauplanung ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer
Arbeit das ,Bauen im Bestand’, d.h. die oft erhaltenswerte
Substanz attraktiver Altbauten in guter Lage zu optimieren und zur
Geltung zu bringen, sie bei Bedarf zu andern, zu erweitern, zu
erganzen und mit einer angemessenen Ausstattung zu versehen,
um die Erscheinung zu perfektionieren und die Nutzbarkeit und
Ausstattung auf einen zeitgemaBen, gehobenen Standard zu
heben, der dem Objekt und seiner potentiellen Nutzung auch
heute gerecht wird.

Unser Anspruch ist es, zusammen mit dem Bauherrn auch
langfristig gestalterisch und funktional optimale Losungen zu
erarbeiten, also zukunftige Veranderungen und Entwicklungen mit
einzubeziehen und zu ermdéglichen. Die Gestaltung in schlichter,
zeitloser Eleganz mit dauerhaften, hochwertigen Materialien ist fur
den nachhaltigen Wert der Immobilie daher konsequent und
selbstverstandlich. Die Bertcksichtigung einer sinnvollen Relation
von Kosten und Nutzen ist dabei immer selbstverstandliche
Grundlage unserer Arbeit.

Die beige.box hat sich im Laufe der Jahre durch die Realisierung
vieler privater Wunschimmobilien, aber auch durch die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit langfristig agierenden Investoren
und Verwaltungen etabliert, fur die wir bereits diverse Wohn- und
Geschaftsimmobilien planen und optimieren durften.

Wirwurden uns freuen, auch fur Sie tatig werden zu durfen!
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FOG Anbau EFH Dusseldorf
Q32 Erweiterung MFH Dusseldorf
BRW Umbau EFH Meerbusch
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BAC Umbau MFH Dusseldorf
PS1 Einrichtung Restaurant D'dorf
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In Hinterhof einer typischen Blockrand-
Bebauung in Ddorf-Niederkassel soll, nach
Abriss der verstreuten Garagen-Bebauung, ein
kompaktes, ortsvertragliches Hofhaus gebaut
werden. Grundflache und Bauvolumen orientie-
ren sich dabei an der angrenzenden Nachbar-
Bebauungim Bestand.

Im Erdgeschoss werden zwei GroBtagespflege-
Einheiten (“KiTas") eingerichtet, die dem
wachsenden Bedarf an Kinderbetreuung im
linksrheinischen Dusseldorf Rechnung tragen.
Um nicht mehr als ein genehmigungsfahiges
Vollgeschoss zu erzeugen, wird das Haus im
Obergeschoss allseitig zurtckgestaffelt und
zwei kleine Wohnungen mit opulenten Dach-
terrassen vorgesehen.

Fast alle Offnungen in der Fassade werden als
bodentiefe Fenster ausgeflhrt, so dass das
Haus eine ruhige und angenehme Erscheinung
erhalt, die Raume innen wirken dadurch hell und
freundlich .

Die Beheizung und Warmwassergewinnung
erfolgt autark durch eine Luft-Warmepumpe auf
dem Dach des Hofhauses, das zudem begrunt
wird, die Versiegelung reduziert und eine
verzogerte Niederschlagsableitung gewahr-
leistet. FUr die entfallenen Garagen werden
entlang dem Bestandsgebaude neue Stellplatze
mit Okopflaster angelegt. Der Uppige Garten mit
Streuobstwiese bleibt erhalten und dient als
offener Garten fur alle Mieter.

Im Bau, Fertigstellung Anfang 2019

N63 Neubau MFH mit ,KiTa" Dusseldorf




In einem klassischen Griinderzeithaus mit hohen
Raumen in Dusseldorf-Unterbilk soll ein kleines
Apartment zu einem teilmdblierten 1-Zimmer-
Studio (fur Studenten, Singles 0.4.) ausgebaut
werden:

Um in der kleinen Grundflache von ca. 26gm
qualitatvoll alle notwendigen Funktionen
unterzubringen, wurden alle Einbauten (Kuche,
Bad) abgerissen und ein 2-etagiges Schreiner-
mobel eingebaut, das die Grundfunktionen
(Kochen, Bad und Schlafen) in einem kompak-
ten “Raummaobel” bundelt:

Ebenerdig sind ein Duschbad und eine Pantry-
kuche mit Einbauschranken angeordnet, oben
befindet sich eine Schlaf- und Sitz-Empore. Uber
eine verschiebliche Leiter erreicht man auch die
obersten Schranke unter der Decke, so dass der
verfugbare Platz optimal ausgenutzt wird.

Die verwendeten Materialien sind reduziert und
harmonisch aufeinander abgestimmt: Fronten,
Blenden und sichtbare Korpen des Raummo-
bels bestehen aus durchgefarbt-grauer, und
wei3 gewachster MDF-Platte, Kuchenarbeits-
platte und Waschtisch sind aus Kunststein,
Spritzschutz und Schiebetlr aus satiniertem
Glas, der Boden wird mit graulichem Vinyl
ausgelegt. Als 2. Rettungsweg wurde auf allen
Etagen ein kleiner Balkon mit Spindeltreppe
angebaut.

Fertigstellung 2017, Fotos: Jens Kirchner

WT2 Umbau Einzimmerapartment D‘dorf




Das Mehrfamilienhaus aus den 60er Jahren
sollte energetisch saniert und in mehreren
Teilbereichen modernisiert und umgebaut
werden:

Die elegante originale Fassade wurde, ebenso
wie die schlank auskragenden Wartungsbalko-
ne, gedammt und mit einer 2-farbigen Blechbe-
kleidung versehen, die verglasten Flachen
wurden durch neue groBformatige Aluminium-
Fenster in originalgetreuer Teilung ersetzt. Neue
flexible Raffstores wurden statt der alten
Aufsatzmontage dabei gleich in die Fassade
integriert, im Erdgeschoss stattdessen ein
durchgangiger Leuchtenstreifen verbaut, der fur
die Grundbeleuchtung im Eingangsbereich
sorgt.

Das Kleinteilig unterteilte 1.0G wurde entkernt
und in eine zusammenhangende Buro-Ebene
mit flexiblen Raumubergangen aus transluzen-
ten Schiebetlren umgewandelt. Ein elegantes
Bad schafft die zusatzliche Option auf eine
spatere Wohnnutzung.

Im Souterrain wurde ein elegantes Gastezimmer
mit Inroombad und griin abgestuftem Ubergang
zum héher gelegenen Garten geschaffen - eine
neue ebenerdige Terrasse ist Uber eine groBfor-
matige Schiebetliranlage zugeschaltet. Im
gesamten Untergeschoss - innen wie auBen -
wurde daflr ein eleganter Basaltlavaboden
eingebracht.

Am Ende des Umbaus steht ein modernisiertes,
hochwertiges Haus in seiner originalgetreuen,
eleganten Optik der 60er Jahre.

Fertigstellung 2017, Fotos: Jens Kirchner

L62 Umbau EFH Dusseldorf




In einem Einfamilienhaus aus den 30er Jahren
sollten umfassende Umbauten vorgenommen
werden, um es an die veranderte Familiensitua-
tion mit drei Kindern anzupassen:

Der bislang ungenutzte Dachboden sollte zu
einem autark nutzbaren Zimmer ausgebaut und
separat erschlossen werden. Dafur wurde die
alte, raumintegrierte Treppe demontiert und
alternativ Uber der Haupttreppe eine neue
Treppe in moderner angeordnet. Diese wurde
mit einer schlichten Glaswand mit teilsatinierten
Glasscheiben vom Dachzimmer abgetrennt, um
einen attraktiven, hellen Aufgang zu schaffen.

Im 2.0bergeschoss wurden die Zimmer neu
aufgeteilt, im 1.0bergeschoss eine groBzlgige
offene Wohn- und Arbeits-Empore erzeugt.
Daneben wurde ein neues, groBes Elternschlaf-
zimmer mit multifunktionalem Inroom-Bad mit
Blick inden Garten geschaffen.

Im Erdgeschoss wurde die Offnung zwischen
vorderer und hinterer Haushalfte maximal
erweitert, um die GroBzUlgigkeit eines durchgan-
gigen offenen Koch, Ess- und Wohnbereichs zu
erzeugen. Eine groBe Mdébelwand zum Flur hin
gliedert den Raum und schafft Platz fur Hausrat
und Tagesgarderobe, ein intelligentes Mdbel im
erweiterten Gaste-WC erzeugt zusatzlichen
Stauraum fur die funfkdpfige Familie.

Als letztes wurde der Keller saniert, die WaschkU-

che attraktiver gestaltet und dabei Feuchte- und
Kalteprobleme behoben.

Im Bau, Fertigstellung Anfang 2019

CS2 Umbau EFH Dusseldorf
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Das Dachgeschoss eines Doppelhaus-Halfte
aus den 60er Jahren sollte als Buro zur
eigenstandigen Nutzung ausgebaut werden.
Dabei sollte alternativ zur eigenen Nutzung
auch eine Vermietung moglich sein.

Die ErschlieBung erfolgt Uber eine neue
Stahltreppe in der Fuge zwischen Garage und
Wohnhaus, die an der Giebelwand montiert
wird.

Um moglichst viel Licht und Luft in das flache
Satteldach hereinzuholen, wurde hofseitig
eine groBe Gaube mit vorgelagertem Austritt
angeordnet, der eine sonne- und witterungs-
geschutzte Einhausung erhalt.

Auf der StraBenseite, wo baurechtlich keine
Gauben erwinscht sind, wurden groBformati-
ge Dachflachenfenster eingeplant, die den
Raum erhohen und GroBzUgigkeit erzeugen.

Gaste-WC und Teeklche sind gebindelt im
Eingangsbereich angeordnet, von dem ein
groBzugiger Arbeitsbereich erschlossen wird.
Um sich die Option einer spateren Wohnnut-
zung offen zu halten, wurde im hinteren
Bereich ein separates Zimmer und ein Bad
vorgerichtet, das auch als Lager genutzt
werdenkann.

In Bearbeitung
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In einem klassischen Backsteinhaus aus den
30er Jahren im D'dorfer Zooviertel sollen zwei
GeschoBwohnungen zu einer familiengerech-
ten Maisonettewohnung zusammengelegt
werden:

Das mittige Badezimmer in beiden Etagen
wird demontiert und die Geschossdecke
entfernt, um Platz fur den Einbau einer
internen Treppe zu gewinnen. In der unteren
Ebene werden die flankierenden Wande
abgebrochen und die Badezimmerfenster
beider Etagen in Richtung Garten zu einen
hohen Fensterschlitz verbunden, der die
Zweigeschossigkeit der neuen Treppe
sichtbar werden lasst, viel Licht hinein holt und
dabei den Ausblick in den Garten maximiert.

In den zweigeschossigen Raum wird ein
Treppenkorpus aus geoltem Schwarzstahl
montiert, der von beiden Seiten aus begehbar
ist. Innerhalb des geschlossenen Volumens
des Treppenkorpus wird ein kleines neues
Géste-WC eingebaut. Die untere Ebene wird
weitestgehend gedffnet, so dass eine offene
und groBzugige Wohnetage entsteht.

In der Schlafebene oben bleibt die Aufteilung
in Individualrdume erhalten, lediglich das
neue geraumig Bad wird in der ehemaligen
Kiche der oberen Wohnung untergebracht
und auf die individuellen Wunsche der
Eigentumer zugeschnitten.

Fertigstellung 2014, Fotos: Jens Kirchner

PJS Umbau MFH Dusseldorf
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In Form einer Mehrfachbeauftragung wurde
die Umgestaltung des Festsaales der
Auferstehungskirche in Dusseldorf- Oberkas-
seluntersucht:

Der von uns erstellte Vorschlag 6ffnet den
vorhandenen Saal beidseitig:

Auf der Eingangsseite wird eine direkte neue
ErschlieBung durch die bereits vorhandenen
Fenster erzeugt, die vom den Vorhof mithilfe
zweier einlaufiger Treppen erschlossen
werden. Der gesamte Vorbereich wird durch
eine glaserne Uberdachung im Bestand
wettergeschitzt und flur die Saalnutzung
aktiviert.

Der gartenseitigen Fenster des Festsaales
werden heruntergebrochen und zum
AuBenraum hin geoffnet. Sie schaffen somit
Zugang zum bislang ungenutzten Pfarrgarten
als Aufenthalts- und Pausenraum im Rahmen
von Veranstaltungen.

Im Festsaal selbst wird unter der brandschutz-
technisch ertlchtigten aber nicht tragfahigen
Bestandsdecke ein selbsttragendes Traver-
sensystem (Buhnenbau) zwischen den Mittel-
und AuBenwanden montiert, das oberseitig
Akkustikpaneele aufnimmt und in seiner
Konstruktionshohe Technik fur Beleuchtung +
Beschallung bietet. Diese dort montierte
Technik kann zonenweise angesteuert und
genutzt werden und lasst somit die Schaffung
diverser Nutzungsszenarien zu.

AKO Wettbewerb Festsaal Kirche Disseldorf

Gartenzugang




Ein schoner Stilaltbau in Unterbilk soll aufge- =
stockt werden, um anstelle des Daches eine
zusatzliche Maisonettewohnung fur den
Eigentimer aufzunehmen: T
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Ein typisches Mehrfamilienhaus aus den 60er
Jahrenin der D" dorfer Altstadt soll saniert und
optimiert werden:

Die gesamte Gebaudehulle wird schlicht
energetisch saniert, die Fassaden erhalten vor
dem ungedammten AuBenmauerwerk ein
glatt verputztes WDVS und eine neue
Dacheindeckung, die neuen Gauben eine
Zinkschindelbekleidung. Der bislang unge-
nutzte Spitzboden wird als Wohnraum
ausgebaut.

Auf der Hofseite werden die Fenster herunter-
gebrochen und jeder Wohnung ein kleiner
luftiger Balkon hinzugefugt, die Wohnung im
2. Obergeschoss wird mit einer holzbelegten
Schwarzstahltreppe mit dem Dachgeschoss
zu einer geraumigen Maisonettewohnung
verbunden. Dartber wird das Dach Uber dem
Treppenhaus ,aufgeklappt’ und galerieartig
ausgebaut. Durch das groBformatige Schie-
befenster mit Glasbristung entsteht dort der
Eindruck einer luftigen aber wettergeschutz-
ten Loggia mit Blick in den schénen grunen
Kirchhof.

Das Ladenlokal im Erdgeschoss wird saniert
und erhalt eine neue Glasfassade, die
offentliche Passage wird in Belag und
Gestaltung an den historischen Kirchhof
angeglichen, um zum Flanieren einzuladen.

Fertigstellung Juli 2014, Fotos: Jens Kirchner

WAL Umbau MFH, Dusseldorf




Auf dem letzten verwilderten Grundstuck einer
EingangsstraBe nach Ménchengladbach soll
ein hochwertiges Einfamilienhaus entstehen:

Im gemaB B-Plan bebaubaren vorderen
Bereich des Grundsttcks wird der Wohnbe-
reich des Hauses durch die gewunschten drei
Garagen arrondiert, die neben den Stellplat-
zen auch die untergeordneten Nebenraume
aufnehmen. Dazwischen wird unter Beibehal-
tung des vorhandenen Gefalles des Gelandes
eine abgestufte offene Wohnlandschaft mit
flieBenden Raumen gestaltet, die durch ihre
groBformatige Verglasung ein Maximum an
Licht und Transparenz in den Innenraum
bringt.

Daruber schwebt das (baurechtlich geforder-
te) Satteldach, in dessen gerdumigem
Volumen die privaten Raume, zoniert in Eltern-
und Kinderbereich, untergebracht sind. Eine
Luft- und Lichtachse verbindet das Oberge-
schoss von der eingeschnittenen Dachterras-
se aus Uber die offene Treppe mit dem
Eingangsbereich, der sich somit Uber beide
Etagen hinweg hell und luftig nach oben
offnet.

PHP Neubau EFH Ménchengladbach

iersene Sasse

Viersmer Swasse




Das Haus Bergerstr.18a, 1745 als erstes
Evangelisches Krankenhaus von Dusseldorf
gebaut, sollte wieder seiner ursprunglichen
Bestimmung zugefuhrt werden und zur
Beratungsstelle der Diakonie umgebaut
werden:

Die Substanz wurde behutsam ,repariert’ und
die Raumaufteilung an den Bedarf der
Beratungsstelle angepasst, zusatzlich im
Bereich Sakristei Raume fur den Pfarrer /
Seelsorge sowie Besuchertoiletten vorgese-
hen.

Das bislang brachliegende Dachgeschoss
wurde entkernt und Iuftig ausgebaut, so dass
zwei zusatzliche groBzugige und multifunktio-
nale Raume entstanden. Um trotz des
restriktiven Denkmalschutzes allen Ratsu-
chenden die Nutzung des gesamten Hauses
zu erleichtern, wurde ein rollstuhlfreundlicher
Lift verbaut, der alle ausgebauten Etagen
schwellenlos erschlieBt, der Hauseingang
durch eine filigrane stahlerne Klapprampe
erganzt, die den rollstuhlgerechten Zugang
zum Haus ermdglicht.

Ergebnis ist ein historisches Gebaude mit
weitestgehend erhaltener Originalsubstanz
wie seiner windschiefen Barocktreppe und
den originalgetreuen hdlzernen Schlagladen,
jedoch dezent saniert und an die funktionalen
Bedurfnisse und Notwendigkeiten einer
modernen Familienberatungsstelle ange-
passt.

Fertigstellung 2014, Fotos: Jens Kirchner

B18 Umbau Denkmal, DUsseldorf
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Das typisch verbaute Dachgeschoss eines
schonen Jugendstil-Mehrfamilienhauses der
letzten Jahrhundertwende soll entkernt und
zusammen mit dem Spitzboden zu einer
groBzigigen Maisonettewohnung ausgebaut
werden:

Die Gartenseite des Daches wird abgetragen
und mit einem Mansardknick neu aufgebaut,
Dacheinschnitte erzeugen 2 private Dachter-
rassen.

Der straBenseitige Dachstuhl wird bis unter die
Schrage gedffnet und ein groBzlgiger
zweigeschossiger Wohnraum geschaffen, der
durch eine offene Stahltreppe mit Holzbelag
und glaserner Bristung mit offener Galerie die
oberen Raume erschlieft.

Eine Innenverglasung zwischen Schlafzimmer
und Wohnraum betont die GroBzlgigkeit des
Gesamtraumes.

In der gesamten Wohnung wird die Holzbal-
kendecke nivelliert und mit neuen Dielenbo-
den belegt, ein Gaste-WC und Einbaumadbel
integriert, die Wande gespachtelt und die
Bestandsbauteile aufgearbeitet, um eine
klassische Altbauwohnung mit zeitgeméaBem
Komfort zu erzeugen.

Fertigstellung 2012, Fotos: Jens Kirchner

Z13 Aufstockung MFH, Dusseldorf




Das Backsteinhaus den 20er Jahren wies in
seiner Hulle gravierende energetische Defizite
auf und sollte modernisiert, um- und ausge-
bautwerden:

Anstelle des untemperierbaren glasernen
Wintergartens wurde ein massives Wohnzim-
mer errichtet, das mit groBen verglasten
Oberlichtern viel Licht bis in die innenliegen-
den Raume fallen lasst. Die Kuche wurde in
den bestehenden Risalit verlegt und mit dem
Ess- und angrenzenden Wohnzimmer zu
einem groBzugigen offenen Wohnbereich
zusammengelegt, der Eingangsbereich
verlegt und mit knallpinkem Gaste-WC neu
gestaltet.

Das Dachgeschoss wurde mit Hilfe eines
neuen Treppenlaufes neu erschlossen und als
Elternetage ausgebaut.

Die alte Fassade wurde energetisch saniert
und mit Hilfe von geschlemmten Klinkerriem-
chen liebevoll der alten Erscheinung nach-
empfunden, der Dachuberstand originalge-
treu wiederhergestellt, Holz-Alu-Fenster mit
dazu passender Sprossenteilungen verbaut.
Von auBen strahlt das Haus, dass innen
hochwertigst ausgebaut und top ist, deshalb
einangenehmes Understatement aus.

Fertigstellung 2013, Fotos: Jens Kirchner

E14 Umbau EFH, Meerbusch




Eine schlichte Doppelhaushéalfte aus den 80er
Jahren soll mit wenigen Eingriffen auf die
Wuinsche des neuen Eigentlimers malBge-
schneidert werden:

Das ehemalige Esszimmer im Erdgeschol
wird zu einer Wohnkuche mit gro3formatigen
Koch-Essininsel mit Nussbaum-Arbeitsplatte
umgebaut, Kichengerate und Spulbereich
werden in einer schlichten Hochschrankzone
mit V2A-Ausfachung und hinterleuchtetem
Milchglas gebundelt. Der offene Durchgang
zum Wohnraum erhalt eine individuell gestal-
tete Schrankwand mit integrierter Schiebetr,
der Wohnraum erweitert sich mit Hilfe eines
groBformatigen Durchbruchs zum neuen
Esszimmer. Gaste-WC und Bad werden
materiell aufgewertet, das Dielenende des
Eingangsbereiches zum Esszimmer erhalt
anstelle der Tur eine Festverglasung und
bleibt somit trotz akustischer Trennung eine
Blick- und Lichtachse im Eingangsbereich.

Fertigstellung 2011, Fotos: Jens Kirchner

BSX Umbau EFH, Dusseldorf




Souterrain- und Erdgeschosswohnung eines
denkmalgeschutzten Jugendstil- Mehrfami-
lienhauses der letzten Jahrhundertwende
werden zu einer Maisonettewohnung zusam-
mengelegt:

Dazu wird in Abstimmung mit dem Denkmal-
amt eine neue Innentreppe als Verbindung
zwischen den beiden Wohnebenen einge-
baut. Die filigrane Schwarzstahlkonstruktion
wird vollstandig von der neuen Geschossde-
ckeneinfassung abgehangt und durch ein
leichtes ,Gespinst' (vom Bauherrn selbst
geknupft) mit einer Absturzsicherung verse-
hen. Oben am Treppenantritt erscheint die
Treppe durch ein schlichtes Ganzglasgelan-
der in maximaler Transparenz, die alte
Speisekammer jenseits des neuen Treppen-
lochs wird durch eine leichte stahlerne Bricke
in Steckkonstruktion erschlossen.

Unten sorgen die offenen, filigranen Stufen
daflr, dass das Licht des Wintergartens
weiterhin tiefin den Wohnraum fallen kann und
die Sichtbeziehung zwischen innen und
auBen maximal erhalten bleibt.

Fertigstellung 2010, Fotos: Jens Kirchner

T14 Umbau EFH, Dusseldorf




Das groBzugige Erdgeschoss eines schonen
Jugendstil-Altbaus aus der Grinderzeit soll fur
den EigentUmer hergerichtet werden:

Die offene Kiche wurde individuell neu
gestaltet, durch einen Block raumlich gefasst
und mit einem Hochschrankbereich, der alle
Technik schlicht und weitestgehend unsicht-
bar beinhaltet, ausgestattet.

Das Badezimmer wurde individuell an die
personlichen Bedurfnisse angepasst, durch
einen freistehenden Waschtischblock, eine
ebenerdige Duschzone, die Fenster die zum
Gartenhof heruntergebrochen wurden und
eine zusatzliche AuBentreppe zur Erschlie-
Bung des Kellers

Hochwertige Materialien und Oberflachen
(Glattputzwande, Spachtelboden, Glasmo-
saikfliesen, Vollholzparkett, Betonwaschtisch
usw.) gehoérten ebenso dazu sowie raumhohe
Schiebettr zwischen Bad und Schlafzimmer
oder eine unsichtbare Deckenstrahlheizung
im Schlafbereich.

Fertigstellung 2009, Fotos: Jens Kirchner

MA2 Umbau EFH, Dusseldorf




Das elegante weiBe Backsteinhaus aus den
80er Jahren sollte durch einen eingeschossi-
gen Anbau um ein groBzigiges Wohnzimmer
mit direktem Bezug zum Garten erganzt
werden:

Das kleine Kaminzimmer ,hinter' dem ge-
schlossenen runden Treppenkorpus wurde
gedffnet und raumlich in den Garten hinein
erweitert, um einen groBzugigen Wohnraum
zu erzeugen. Zum Garten hin wurde eine groB-
formatige dreiteilige Schiebetiranlage mit
Raffstores verbaut, die sich flexibel und der
Nutzung angepasst zum Garten hin 6ffnen
lasst.

Zur zusatzlichen Belichtung des Raumes
hinaus wurde stirnseitig ein Oberlichtstreifen
Uber die gesamte Breite des Anbaus ange-
legt, dessen Licht durch eine verspiegelte
Auskleidung der Leibung tief in den Raum
hinein geleitet wird. Der durchgangige
Bodenbelag im Meerbaum-Parkett und die
elegante Moblierung unterstitzt dabei die
klare, offene Raumwirkung.

Die Fassade wurde dem Bestand entspre-
chend weil verklinkert und gestrichen, der
Wand- und Deckenaufbau dem aktuellen
Warmedammstandard entsprechend aus-
gelegt. Die Innenecke des Gartens wurde mit
einem Hartholzdeck ausgelegt und mit einer
groB- formtigen Markise versehen, die ein
komfortables ,Gartenzimmer' mit flexiblem
Sonnenschutz entstehen 1asst.

Fertigstellung 2014, Fotos: Jens Kirchner

NS9 Erweiterung EFH, Dusseldorf
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Der bereits vorhandenen Maisonettewohnung
wird eine dritte Ebene zugeflgt, zwei Jahre
spater wird der Wohnraum durch eine
Glasanbau auf die groBe Terrasse zum Garten
hin erweitert:

Die Verbindung zwischen erstem und zweitem
Obergeschoss wird als offene Konstruktion
frei auskragender Holzstufen platzsparend
Uber dem bereits vorhandenen Treppenlauf
angelegt, als Absturzsicherung wird eine
raumhohe Verglasung verbaut, die zwischen
Decke und Boden rahmenlos ,eingespannt’
kaum in Erscheinung tritt. Der obere
Abschluss der Treppe wird folgerichtig durch
eine eingespannte Glasscheibe erstellt, der
Deckendurchbruch mit V2A-Blenden einge-
fasst, so dass die Feinheit der reduzierten
Konstruktion wahrnehmbar bleibt.

Der Wintergarten wird als Wohnraumerweite-
rung am sudlichen Terrassenende mit sechs
verfahrbaren, filigranen Schiebetlren ange-
legt, die eine maximale, flexible Offnung mit
einem flieBenden Ubergang von innen und
auBen ermoglichen. Als Sonnenschutz
kommen in die Isolierschicht des Glases
integrierte, fahrbare Sonnenschutzfolien zu
tragen, so dass die Konstruktion und Transpa-
renz erhalten bleibt, das Glashaus bei Bedarf
aber flexibel zu verschatten ist.

Fertigstellung 2011 bzw. 2013, Fotos: Jens Kirchner

C31 Umbau EFH, Dusseldorf




Das Mehrfamilien-Grinderzeithaus in attrakti-
ver innerstadtischen Lage von Dusseldorf
hatte Potential fur vergleichsweise hohe
Mieten, ohne jedoch die entsprechenden
Qualitaten zu bieten:

Im Jahr 2007 wurde deshalb das verwohnte
Dachgeschoss und der ungenutzte Spitzbo-
den abgetragen und ein zweigeschossige
Neubau des kompletten Daches erstellt.

Da das Dach im vierten und funften Altbau-
Obergeschoss (ohne Aufzug) liegt, wurden
zwei separat zu vermietende, groBzugige
Geschosswohnungen (100 bzw. 80gm) fur
jungere Interessenten geplant.

Zwei (auf den Erker bezogene) Ubereinander
angeordnete, in sich verschobene ,Boxen”
mit groBzugigen Terrassen, erzeugen eine im
Dachgeschoss normalerweise nicht erreich-
bare GroBzugigkeit, ermdglichen ein Durch-
wohnen von StraBe bis Hof und 6ffnen einen
beeindruckenden Blick Uber die Stadt.

Fertigstellung 2010, Fotos: Sara Quesquén

ROC Aufstockung MFH, Dusseldorf
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Ein typisches Backsteinhaus aus den 30'ger
Jahren in guter Lage wird fur heutige An-
sprdche umgebaut und modernisiert:

Neue Innentreppen verbinden Erdgeschoss
mit Souterrain und Dachgeschoss mit
Spitzboden zu zwei geraumigen, familienge-
eigneten Maisonettewohnungen.

Die ehemaligen Kellerraume werden hoch-
wertig zu Wohnraumen ausgebaut, bodentie-
fe Fenster sowie eine skulpturale Gartentrep-
pe schaffen zahlreiche AuBenverbindungen
mit dem Garten.

Der Spitzboden wird komplett saniert und
durch groBe Dachflachenfenster zum attrak-
tiven Multifunktionalraum geoffnet.
Respektvoller Umgang mit der Substanz und
hochwertige Oberflachen (gespachtelte
Wande, Eichenparkett, groBformatige Fein-
steinzeugfliesen, hinterleuchtete Innentrep-
pen in Stahl und Glas, Milchglasdecken der
WCs) verleihen dem Objekt einen selbstver-
standlichen, hochwertigen Charakter, der die
Vermietbarkeit langfristig sichern wird.

Fertigstellung 2009, Fotos: Sara Quesquén

DDS Umbau MFH, Dusseldorf




An ein schmuckloses, bereits mehrfach
erweitertes Einfamilienhaus soll ein zusatzli-
ches Gartenzimmer mit Kamin sowie ein
neuer Eingang mit Garderobe und Duschbad
geschaffen werden:

Aufgrund bau- und planungsrechtlicher
Vorgaben ist nur eine Bebauung innerhalb
eines schmalen Seitenstreifens moglich. Trotz
dieser planerischen Einschrankungen erhalt
der Anbau durch geschickte Zonierung und
Flachenoptimierung eine unerwartete Grof3-
zUgigkeit und erzeugen einen hofartigen
Terrassenbereich, groBformatige Verglasun-
gen an drei Seiten des Riegels schaffen
flieBende Ubergange zwischen Innen und
AuBen, die den Eindruck vom Wohnen im
Garten unterstutzen.

Studie 2009

W29 Erweiterung EFH, Dusseldorf




Der ungenutzte Dachraum eines unpratentio-
sen Mehrfamilienhauses aus den 70er-Jahren
soll nutzbar gemacht werden, um zwei neue
Wohneinheiten zu schaffen.

Durch groBzugige, die Dachflache ,aufklap-
pende’ Gauben wird Kopfhche geschaffen
und die Nutzflache deutlich vergroBert, die in
den Schnittflache entstehenden groBen
Verglasungen und offenen Dachterrassen
verleihen den so neu geschaffenen Wohnun-
gen zusatzliche Qualitat sowie einen unver-
bauten Ausblick Uber die Stadt.

Studie 2009

KRO Dachausbau MFH, Dusseldorf
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Die Maisonettewohnung in Erdgeschoss und
Souterrain eines 50'er-Jahre-Eckhauses soll
mit Hilfe eines Anbaus in zwei vollwertige
Geschosswohnungen aufgeteilt werden:

Die Souterrainwohnung nutzt die bestehen-
den privaten Raume weiter und erhalt mit Hilfe
des Anbaus einen groBzugigen, reprasentati-
ven Wohn- und Ess-Bereich mit direktem
Gartenzugang.

Die reprasentativen Raume des bestehenden
Erdgeschosses werden im Anbau durch die
notwendigen privaten Raume erweitert.

Um diesen trotz ihrer allseitig exponierten
Situation die notwendige Privatsphare zu
geben, orientieren sich die Raume um einen
introvertierten Hof, der als zusétzliches
,Sommerzimmer‘ zwischen den Innenraumen
fungiert.

In Bearbeitung

QB2 Erweiterung MFH, Dusseldorf




Auf einem Hanggrundsttck in Essen-Kettwig
entsteht ein flachenoptimiertes Mehrfamilien-
haus gehobenen Standards:

Vier Maisonettewohnungen mit groBzugigem
individuellen Freibereich bilden dabei eine
kompakte Einheit, die dazugehdrigen
Uberdachten PKW-Stellplatze schieben sichin
denHanghinein.

Der flieBende, zonierbare Grundriss Uber zwei
Ebenen ermdéglicht den individuellen Zu-
schnitt der Wohnungen auf die unterschiedli-
chen Bedurfnisse der jeweiligen Eigenttmer.

Studie 2007

HUM Neubau MFH, Essen
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Kleine aber pragnante Eingriffe gestalten ein
ehemaliges italienisches Restaurant im
Dusseldorfer Medienhafen zu einem Fischres-
taurantum.

Die zuvor sehr heterogenen Materialien
werden auf eine Uberschaubare, harmonische
Anzahl reduziert, zusatzliche Holzarten
(Wandpaneele in Buche) durch eine naturwei-
Be Stoffbespannung kaschiert, der Durch-
gang zum benachbarten Foyer eines Verwal-
tungsgebaudes durch eine reversible
,Tapetentur' geschlossen.

Die Wunschfarbe Pink dient bei der Gestal-
tung als wiederkehrender Akzent (Bank,
Wandbehang, Garderobe, Bilder, Schrift-
zug...)im Sinne der Corporate ID und gibt dem
Restaurant einen pragnanten Farbakzent.

Fertigstellung 2007

PS1 Innenausbau Restaurant, Disseldorf
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Ein schlichtes 50'er-Jahre-Haus in Dusseldorf-
Unterbilk tragt der sich stetig verbessernden
Lage steigender Mieten und hoherer Anspru-
che Rechnung und wird qualitativ aufgewer-
tet.

Als erster Schritt erhielt das Haus dazu einen
neugestalteten, hochwertigen Eingangsbe-
reich mit raumhoher V2A-Tur Natursteinein-
fassung und Sprechanlage, in der Folge
wurde anschlieBend die geplante Fassaden-
sanierung durchgefthrt.

Fertigstellung 2007

BAC Umbau MFH, Dusseldorf
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Zwei unterschiedliche Parteien - eine wach-
sende Kleinfamilie und ihre (Schwieger-)
Mutter - schlieBen sich zu einer Bauherrenge-
meinschaft zusammen und mochten ein
gemeinsames Doppelhaus errichten.

Aufgrund des hohen Grundstuickspreises wird
auf Uberflissiges verzichtet und klare,
moderne Schlichtheit (mit optional nutzbarem
Ausbau- und Erweiterungspotential) erzeugt.

Der geringere Platzanspruch der Schwieger-
mutter bietet die Moglichkeit, zwei notwendige
Uberdachte Stellplatze sowie ebenerdige
Abstellraume innerhalb des Bauvolumens
unterzubringen und somit auf eine Unterkelle-
rung des Hauses zu verzichten.

Studie 2005

HOR Neubau Doppelhaus, Meerbusch




Das typische Jahrhundertwendehaus in guter
Lage wird Zug um Zug saniert und aufgewer-
tet, um einen entsprechenden Mietzins
erzielen und die nachhaltige Vermietbarkeit
gewahrleisten zu kénnen:

Dabei wird die erhaltenswerte Substanz des
Hauses respektvoll zur Geltung gebracht
(Parkettboden, groBzugiger Raumzuschnitt,
VergroBerung und Aufwertung des Balkons),
die Funktionen des zeitgemaBen Komfortan-
spruchs (Gaste-WC, hochwertige Sanitaraus-
stattung) erganzt und die GroBzlgigkeit und
Flexibilitat der Wohnungen (brustungslose
Fenstertdren, zweifligelige Verbindungstu-
ren) ausgespielt.

Im Auftrag des Nutzers werden auBerdem

Einbauschranke und eine hochwertige,
individuelle geplante Kiche eingebaut.

Fertigstellung 2007

ZIE Umbau MFH, Dusseldorf
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Auf einem brachliegenden Grundstick in
Angermund soll ein flachenoptimiertes
Mehrfamilienhaus entstehen.

Um trotz der hohen Dichte jeder Einheit einen
privaten Freibereich zu verschaffen, werden
die Wohneinheiten jeweils Uber 2 Geschosse
zu Maisonettewohnungen gebundelt, die
entweder Zugang zum Garten oder zur
groBzugigen Dachterrasse haben.

Die differenzierte Héhenentwicklung erlaubt
dabei eine vertragliche Einbindung in die von
Einfamilienhausern gepragte Umgebung.

Studie 2006

ANG Neubau MFH, Dusseldorf




Das denkmalgeschiutze Haus mit schénen
Sandsteinfassade wird in seine Ursprungs-
nutzung zurtckgefuhrt und von einer Artztpra-
xis mit zwei Wohnungen zu drei Wohnungen
ruckgebaut. Fruher begangene BausUnden
(z.B. Abhangdecken mit Downlights) mussen
dabei aufgrund der zerstorten Substanz
(Stuckdecken) integriert werden.

Die Obergeschosse werden saniert und
erhalten neues Eichenparkett und hochwertig
ausgestattete Bader.

Erdgeschoss und Souterrain werden als
Maisonettewohnung mit Gartenzugang
umgebaut, die erdgeschossige Terrasse wird
in diesem Zuge mit Hilfe einer Stahl-Holz-
Konstruktion auf die doppelte GroBe erweitert.
GroBformatige Glas- und Schiebetlren
betonen die GroBzugigkeit der Wohnung bei
weitgehender Flexibilitat in der Nutzung.

Der Eingangsbereich mit der originalen
Holztreppe wird aufwendig aufgearbeitet und
erhalt einen klassischen Treppenlaufer.

Das Haus erflllt mit seiner gediegenen

Ausstattung schlieBlich die Erwartung, die der
auBeren Erscheinung entspricht.

Fertigstellung 2003

DRA Umbau MFH, Dusseldorf




Auf dem Grundstuck einer lokalen Baugenos-
senschaft in Bielefeld soll ein Senioren- und
Nachbarschaftszentrum entstehen, das
neben barrierefreiem Wohnen und Heim auch
umfangreiche Gemeinschaftsfunktionen vor-
sieht.

Das Seniorenheim steht zugunsten kurzester
Wege auf dem Sockel der Gemeinschafts-
funktionen, dessen Dach als semi-private
Grunflache mit Spazierwegen ausgebildet ist.

Auf der anderen Seite dieses ,Landschafts-
decks' stehen die beiden Solitare des
barrierefreien Wohnens, die ebenfalls vom
Park profitieren und somit fur einen gesunden
Austausch aller Bewohner sorgen.

Wettbewerb 2005

NBZ WB Seniorenzentrum, Bielefeld
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Ein schlichtes 50er-dahre-Mehrfamilienhaus
in guter Lage wird Zug-um-Zug saniert und fur
die Nutzung durch den Eigentimer aufgewer-
tet:

Das Erdgeschoss in Bezug auf den Raumzu-
schnitt bereinigt und aufwendig modernisiert,
erhalt ein neues Gaste-WC, ParkettfuBboden
und hochwertige Einbaumdbel.

Das zweite Obergeschoss wird mit neuem
ParkettfuBboden ausgestattet, die Bader
werden hochwertig saniert und eine maBige-
schneiderte Einbauklche eingebaut.

Das Dach wird gedammt und erneuert, die
Dachterrasse erweitert. Neue Fenster werden
im Zuge der baldigen Fassadensanierung
folgen, die bei allen MaBnahmen bereits
bertcksichtigt werden muB.

Fertigstellung 2004

LOR Umbau MFH, KéIn




Im neuen Stadtteil ,Bergmannsgarten’
kommen zwei variable Typen zum Einsatz, das
,Gartenhaus” unddie ,Stadtvilla":

Eine flache Gartenmauer umfriedet eine
Planungseinheit von vier Einzelgrundsttcken
der ,Gartenhauser'. Das private Grun ragt an
allen Seiten des Grundstluckes in den offentli-
chen Raum hinein und ihn pragt diesen. Die
Bebauung tritt zurlck, es entsteht der Ein-
druck einer ,Grtinen Insel” mit Hausern darauf
- eine moderne ,Gartenstadt".

Die ,Stadtvilla® ist ein multifunktionales
Atriumhaus. Jeweils zwei Hauser stehen auf
einem gemeinsamen Grundstick und teilen
sich eine Tiefgarage, barrierefreies, komfor-
tables Wohnen mit groBzugiger Terrasse ist
hier in Simplex-, Duplex- und Doppelwohnun-
genmaoglich.

Die Siedlung Bergmannsgarten steht fur die
Idee einer gesunden sozialen Mischung im
intakten Umfeld einer zeitgemaBen Gartens-
tadt.

Wettbewerb 2003

GKN WB Revitalisierung Zeche, Gelsenkirch.
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Die Erweiterung der Kreisverwaltung orientiert
sich in der auBeren Erscheinung am Bestand
(Architekt Prof. Schirmann): Sie Ubernimmt
seine Horizontalitat auf modernisierte Art und
Weise in Form von Fassadenbandern mit
wechselndem Rhythmus von semi-opakem
Farbglas und Fensterdffnungen.

Der neue Baukérper bildet eine maandrieren-
de U-Form, in dessen offener Mitte die
Eingangshalle als glaserne Brickenkonstruk-
tion frei zwischen den massiven Korpern
hangt und somit Vorplatz und Hof ineinander
flieBen lasst.

[ Projektleitung fur Hausmann-+Mdller-Architekten, Koin ]

EUS Erweiterung Kreisverwaltung, Euskirchen
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250+ entwickelt eine Vision fUr die nachste
Generation von Hochhausern:

Eine Vernetzung mit seinen Nachbarn stellt fir
das ,Netzwerkhochhaus 250+ nicht nur den
kirzesten Weg hinaus dar, sondern ermog-
licht eine Interaktion der Gebaude in der
dritten Dimension, so dass publikumsintensi-
ve Nutzungen denkbar werden, die sonst
schon aufgrund der begrenzten Erschlie-
Bungskapazitaten im Hochhausbau nicht
moglichwaren.

Die offene, flexibel ausbaubare Struktur der
vernetzten Tubes ermoglicht zudem auch far
Hochhauser untypische groBraumige
Ausbau- ten wie Kinos oder Kaufhauser.

Das ,Netzwerkhochhaus 250+° wird in
feuergesicherte Segmente von 7 Geschossen
bzw. 22m Hbhe eingeteilt und kann somit die
verscharften Fluchtwegeregelungen eines
Ublichen Hochhauses vermeiden, so dass
das

Verhaltnis von ErschlieBungs- und Nutzflache,
also Kosten und Nutzen deutlich verbessert
wird.

Studie 1999, Arch+ Preis 2000 + Baunetz Diplom des Jahres

250+ Studie Hochhaus der 3.Generation, Ffm
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Das Seniorenheim Sankt Nikolaus orientiert
sich mit seiner zweigeschossigen Bauweise
am umliegenden Bestand und passt sich
somit optimal in die Umgebung ein.

Dies bedingt eine sehr kompakte Bauform
vierer gegeneinander verschobener Riegel,
die mit Hilfe Ihrer versetzten Aussparungen
differenzierte Freirdume innen und auBen
erzeugen.

Das Seniorenheim funktioniert deshalb
ahnlich einem kleinen Dorf, in dem die
Individualzimmer die Hauser darstellen, die
einen halboffentlichen Vorbereich in Form von
Sitznischen haben und auf einen gemeinsa-
men Aufenthaltsbereich mit Cafeteria im
grunen Atrium ausgerichtet sind.

Die allseitig verglasten Erker mit Vorhangen

bieten zuséatzlich einen variabel geschutzten
Ausblick aus den Individualraumen.

[ Wettbewerb fur Kada+ Wittfeld, Aachen ]

NIK Neubau Seniorenheim, Neumarkt (A)
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Das Theaterhaus Jena, dessen Publikums-
haus 1996 wegen Baufélligkeit abgerissen
wurde, schopft seitdem vor allem aus der viel-
deutigen raumlichen Situation des Buhnen-
hauses - die Grenze zwischen Publikum und
BuhneistflieBend.

Um diese Besonderheit des Hauses zu
erhalten und zu starken, sieht das ,Raum-
Theater-dena' vor, das heutige Buhnenhaus
mit einer zusatzliche glasernen Hulle zu
versehen, die einerseits die klimatischen
Probleme des Bestands l6st, auf der anderen
Seite aber auch um eine von innen unsichtba-
re, nach auBen jedoch transparente ,Backsta-
ge-Zone'im neu entstehenden Zwischenraum
erganzt.

Die Ubrigen notwendigen Nebenfunktionen
des Theaters werden im Souterrain und einen
darUber angebundenen introvertierten,
freistehenden Pavillon neu geschaffen.

Studie 1997

JENA Studie Raum-Theater, Jena
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Vier miteinander in Verbindung stehende,
unterschiedliche Baukorper gruppieren sich
um einen U-férmigen Platz:

Ein 2-achsiger Bogen mit Zugband Uberpannt
die Umschlaghalle und gewahrleistet mit
durchlaufenden Oberlichtbander entlang der
Fassade auch bei angedockten Trucks eine
natUrliche Belichtung.

Das in Zinkwelle gehullte Blocklager mit
Kommission stellt den Vermittler zwischen
Umschlag und Lager dar.

Dieser Zone aufgesattelt ist die Verwaltung der
Spedition als vier flexible glaserne ,Blroclus-
ter”. Die Terrassen zwischen den Buroriegeln
fungieren als attraktive Pausenzonen mit
Fernblick.

Wahrend das Gefahrengutlager seinem Inhalt
folgend als roter, massiver, schutzender
Betonkubus ausgebildet ist, 1aBt das Hochre-
gal seinen Inhalt durch eine opake Polycarbo-
natfassade schemenhaft sichtbar werden. Bei
Nacht verwandelt es sich in einen diffus
schimmernden Quader.

[ Realisierung fur Kada+Wittfeld, Aachen ]

LMX Neubau Speditionsgebaude, Salzburg
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